(" ) Instructions
® (Parts included in kit noted in blue)
@ DOSATR ON 5. Place upper check valve (PJDI063)
Frinserselifend Buness 1. Unscrew HOSE on check valve barb making sure
Mini NUT. Unscrew to insert spring portion down. Insert

the check valve (PJDI140) at the
bottom of the white stem, the 4
white keys on the check valve
should seat next to the 4 keys on
the bottom of the stem. Screw
check valve nut (PDI734U) back on.
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assembly
Part #: PJDI139MINI nut (PDI702) and

pull down on stem
to detach from
body of unit.
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T < D14TMZ3000 2. Unscrew check valve nut (PDI734U)
14 GPM and pull out check valve assembly
(PJDI140). It should come out in
one piece, if not, be sure to remove
the barb.
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www.dosatron.com Rub small amount of Dosa-Lube

on the check valve barb o-ring
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Klt contents: : 3. Pull o_ut upper check valve (PJDI063) 6. Push com_plete |r_1]_ect|on stem
| and discard. assembly in position at the bottom
PJDI063: DOSA-LUBE: I of the blue body, making sure
Upper 2.5 grams silicone | desired scale is facing front of
check valve —. . PJDIO63 — % injector. Keys at the top of the
assembly : | black sleeve should
: % PJDI140 slide into the
— slots at the
Use Dosa-Lube on I
o bottom of the
f tsonly. !
specified parts only I e e e e e e e e e e, I body. Slide It MI

injection sleeve

4. Careful Id pl I
arefuly remove old plunger sea nut (PDI702)

To remove seal easily without tools,
squeeze it on either side to raise the seal,
then slide it over the groove. Using sharp
tools could damage the plunger.

To ensure hose is air-tight, you
may choose to carefully cut the top
of hose before reinserting.

| |
I I
| |
JDI148) and replace with the new one. —
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I k& i onto the bottom
: . : of the check valve
. . 1 barb with
CAUTION: Parts may contain : JDI148 — | : compression fitting — HOSE
@ concentrated chemicals. The use of | , in. Screw HOSE NUT
Proper Protective Equipment is recom- | 1 NUT back on.
mended when performing maintenance. ! !
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) Instrucciones

(Partes en color azul incluidas en el kit)
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5. Coloque la parte superior de la
valvula cheque (PJDI063) en la
lengleta asegurandose de insertar
la porcion del resorte hacia abajo.
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TUERCADE ] == |l

MANGUERA. —PDI702
Desatornille la i
tuerca del montaje

Mini Kit de
Mantenimiento
Parte #: PJDI139MINI

por la parte inferior de la barra

de inyeccion blanca, los cuatro dientes blancos en
< D14MZ3000 ira:je(:/za)lg b TUERCA DE la vé!vula deben encajgr aI lado de
14 GPM 3 MANGUERA los dientes en la parte infriior de la
de la unidad. barra blanca. Atornille la tuerca de la
“““““““““““ I valvula cheque (PDI734U) de nuevo
,,:.m 2. Desatornille la tuerca de la valvula en su lugar.
" {D14TMZ3000 cheque (PDI734U) y jale la valvula
14 GPM

cheque (PJDI140) para removerla. Si

WUTy
P

\

no sale entera, asegurese de remover

w la lengueta. -
' —PDI702 |
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aEnUINE '< D8RE3000 _ .
DOSATRON | ¥ A0GPM & |Pupit40 JDI130 — %‘ :I PJDI140
WI— PDI734U 3
See the back for R

English instructions.

Coloque un poco de Dosa-Lube
en el o-ring (JDI130) de la
lengueta de la valvula cheque.
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Contenido del Kit:

3. Remueva el ensamble superior de
la valvula cheque (PJDI063) y

6. Sujete el vastago de inyeccion a
la parte inferior de la unidad,

PJDI063: DOSA-LUBE: deséchelo. asegurese que la escala deseada
Ensamble 2.5 gr silicona se muestra en el frente del inyector.
superior de la s PJDI063 % Las llaves en la parte superior de la

manga negra deben encajar en las
muescas en la
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vélvula cheque ~Eoee e |

' Use Dosa-Lube de | M M
Unicamente sobre cugrpo : a il J) |\
las partes indicadas. 1~ T T T T T T T T T T ST T T oo oo unidad. Atornille  [TTTTT)
, 4. Cuidadosamente remueva el sello ?e nue;o Ila
del émbolo (JDI148) y remplacelo mu::;gaa dee a —PDI702
: con el nuevo. : > ;
JDI‘!48. Sello inyeccién (PDI702) | Vastago
del émbolo a la unidad L |de
: WY _ | inyeccion
I e m m m m e === ———
. 7. Sujete la manguera UL}
PRECAUCION: Las partes pueden ala lenglieta
@ contener quimicos concentrados. El uso de la valvul
de Equipo de Proteccion Adecuado es € la valvula .
recomendado cuando se efectua el . cheque y atornille
mantenimiento. JDI148 — 1§ E;ﬁgSEQK)E — TUERCA DE
) MANGUERA

Para remover el sello facilmente sin el uso de
herramientas, apriete a ambos lados del sello,
y deslicelo sobre la ranura. El uso de herra-
mientas afiladas podria dafiar el embolo.

Para asegurarse que haya una succion
adecuada, usted puede cortar con
cuidado la punta de la manguera en
linea recta.




